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Hidegvágók 
Króm-vanádium acélból gyártva, köszörült
vágóéllel a BS 3066 szabvány elõírásai
szerint.
Lapos hidegvágók fémek vágására, tégla 
falazat vésésére.

Szélesség Nyolcszög Rend. szám Ár
x Hossz (mm) SSF-505 Ft/db

12 x 200 11 -1060K 750
12 x 200 - kézvédő -1070K 1130

18 x 200 16 -1100K 940
18 x 200 - kézvédő -1110K 1540

18 x 255 16 -1120K 1210
18 x 255 - kézvédő -1130K 1800

25 x 200 22 -1160K 1740
25 x 200 - kézvédő -1170K 2390

25 x 255 22 -1180K 2010
25 x 255 - kézvédő -1190K 2530

25 x 305 22 -1200K 2140
25 x 305 - kézvédő -1210K 2770

Keresztvágó vésõ
Hornyok vésésére tégla falazatban.

Téglatörõ vésõ
Téglák hasítására, darabolására

Hidegvágók - Járólap véső
Járólap véső - Járólapok felszedésére
használható
Járólap véső kézvédő markolattal.

Szélesség Nyolcszög Rend. szám Ár
x Hossz (mm) (mm) SSF-505 Ft/db

6 x 150 12 -1260K 1110

Szélesség Nyolcszög Rend. szám Ár
x Hossz (mm) (mm) SSF-505 Ft/db

75 x 230 22 -1300K 2510
75 x 230 - kézvédő -1310K 3360

100 x 230 22 -1320K 3010
100 x 230 - kézvédő -1330K 3700

Szélesség Nyolcszög Rend. szám Ár
x Hossz (mm) (mm) SSF-505 Ft/db

55 x 230 16 -1360K 1800
55 x 230 - kézvédő -1370K 2390

HIdEGVÁGóK És FEsZíTőVasaK
csoporT

505

Feszítõvas nagy emelõerõvel
Többcélú szerszám, használható mint
szöghúzó, emelõrúd vagy feszítõvas.

Szerszámkészletek
Egy ládabontó vasból és egy feszítõvasból
álló készlet.

Tartalma Rend. szám Ár
KEN-505 Ft/készlet

450mm-es ládabontó vas, -8750K 3930325mm-es feszítõvas
600mm-es ládabontó vas, -8760K 4450375mm-es feszítõvas

Szerelõvas vésõéllel és heggyel 
Nagy igénybevételt jelentõ munkákhoz.

Szerelõvas hajlított éllel és heggyel 
Nagy igénybevételt jelentõ bontási
munkákhoz.

Hossz Rend. szám Ár
x Szélesség KEN-505 Ft/db
900 x 38mm -7690K 6600

1180 x 42mm -7720K 9310
1500 x 45mm -7750K 13970

Ládabontó 
és szerelõvasak

Hõkezelt karbonacélból gyártva. Alkalmas ácsolatok, csomagolóládák bontásásra,
szétszedésére, szöghúzásra.

Ládabontó vas vésõ- és szöghúzó éllel 
Általános bontási és szétszedési munkákra
különféle alkalmazási területeken.

Hossz Rend. szám Ár
KEN-505 Ft/db

450mm -7180K 3680
600mm -7240K 4450
750mm -7300K 4950

Hossz Rend. szám Ár
x Szélesség KEN-505 Ft/db
900 x 38mm -7360K 6030

1200 x 42mm -7480K 8850
1500 x 42mm -7600K 12700

Hossz Rend. szám Ár
x Szélesség KEN-505 Ft/db
325 x 33mm -8200K 2140
375 x 33mm -8250K 2140

Kézvédõ markolat
A kontúros, fokozottan ütésálló mûanyag
markolat eltéríti a lecsúszott ütések 
erejét, megakadályozva a kéz sérülését.
Alkalmas nyolcszögû hidegvágókhoz.

Illeszkedõ Hossz Rend. szám Ár
méret (mm) KEN-505 Ft/db
13mm 120 -9040K 500
16mm 120 -9050K 500
19mm 120 -9060K 500
22mm 120 -9070K 500

Szélesség Nyolcszög Rend. szám Ár
x Hossz (mm) (mm) KEN-505 Ft/db

25 x 200 18 -6860K 7400
38 x 200 18 -6870K 8490

Cserélhetõ betétek 
Stokkoló vésõszárakhoz és kalapácsokhoz.

Típus Szélesség Rend. szám Ár
(mm) KEN-505 Ft/100

Fésűs 25 -9130K 13500
38 -9140K 20500

Sima 25 -9230K 13500
38 -9240K 20500

Stokkoló vésőszár - Karbonacél
Kivésésre és más általános építõipari
alkalmazásokra.

NaGYbaNI VÁsÁrLÁs EsETÉN EGYEdI ÁraKKaL ÁLLUNK rENdELKEZÉsÜKrE
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Kerek (ökörszemablakos) 
vízmérték
Szívós, kopásálló mûanyagból készült. 
Használható szabadon, vagy felületre 
rögzítve. Az univerzális kerek 
vízmértékkel bármilyen felület szintje 
meghatározható bármelyik irányban. 
Méret: 50mm (2") talp átmérõ, 
32mm (11/4") szintezõ átmérõ, 
16mm (5/8") magasság.

Átmérõ Súly/ Rend. szám Ár
db KEN-510 Ft/db

50mm 32mm -2100K 500

Zsinórozó vízmérték
Ez a tartós zsinórozó vízmérték kopásálló mûanyagból készült.
Fordított zsinórkampókkal és zsebakasztóval. 
Teljes hossz: 75mm (3"). 13mm-es (1/2") átmérõ. 

Hossz Súly/ Rend. szám Ár
db SEN-510 Ft/db

230 (9”) 140g -2090K 1240

Teljes Súly/ Rend. szám Ár
hossz (mm) db KEN-510 Ft/db
75mm (3”) 45g -2400K 500

Vízmértékek
Szerelõ vízmérték
Öntött alumínium keret, mart mérõfelület. 1 vízszintes és 1
függõleges libella normál és merõleges méréshez. 
Elsősorban állványszerelõk használják. Bõr övtáskával. 
Teljes hossz: 250mm (10").
Pontosság: 1.0mm/m, 

Mágneses keretbeállító vízmérték
Ezt a kopásálló mûanyagból készült speciális vízmértéket az
ajtó/ablakkeretek végleges rögzítést megelõzõ pontos 
beállításához tervezték. A derékszögû lemezen két vízszintes
libellavan, valamint egy függõleges libella 
süllyesztett mágnesekkel fém keretekre 
való rögzítéshez, illetve elasztikus 
rögzítõ pánttal más anyagokhoz. 
Pontosság: 1.0 mm/m.

Méret Súly/ Rend. szám Ár
(mm) db KEN-510 Ft/db

75 x 125mm 87g -2800K 1330
85 x 140mm 87g -2820K 1640

Szerelõ vízmérték
Ipari alkalmazásra, két gyárilag beállított vízszintes és
45°-os ütésálló libellával, és 1 mm/m tûréssel.

Szerelõ vízmérték
Mágneses talppal. Ütésálló ABS mûanyagból készült.
Vízszintes, függõleges és 45°-os libellák. 
Pontosság: 1 mm/m.

Hossz Súly/ Rend. szám Ár
db KEN-510 Ft/db

230mm/9” 140g -0090K 2530

Típus Hossz Súly/ Rend. szám Ár
(mm) db KEN-510 Ft/db

Standard 250 (10”) 185g -0100K 2860
Mágneses 250 (10”) 185g -0160K 3800

Keretes szelvényû 
vízmérték

Ipari minõségû, három gyárilag beállított vízszintes, függõleges és
45°-os libellával, alumínium alaptest porbevonatú kivitelben. 
A tetején metrikus és colos-es skálabeosztással.
Pontosság: 0.75mm/m. 

Teljes Libellák Súly/ Rend. szám Ár
hossz (mm) száma db KEN-510 Ft/db

400 (16”) 3 295g -1160K 3290
900 (36”) 3 600g -1360K 5830

1000 (40”) 3 710g -1400K 6490
1200 (48”) 3 850g -1480K 8250

Teljes Libellák Súly/ Rend. szám Ár
hossz (mm) száma db SEN-510 Ft/db
610 (24”) 3 290g -2240K 3080

Keretes szelvényû 
vízmérték

Ütésálló ABS mûanyagból készült. Vízszintes, függõleges és
45°-os libellák. A tetején metrikus és colos-es skálabeosztással.  
Pontosság: 1mm/m.

45° libella 

Oldal354 NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. ©2016

Professzionális
zártszelvényű vízmértékek

Extrudált alumíniumtest porbevonatú készfelülettel. Három nagy
láthatóságú libellával: 1 vízszintes, 2 függőleges. Ütésnyelő
végütközőkkel és a pontos mérés érdekében mart 
felülettel a tetején és az alján. Vonalzóskála a 
önnyebb jelölésekhez.
Pontosság: 0.5mm/m.

Teljes Libellák Súly/ Rend. szám Ár
hossz (mm) száma db KEN-510 Ft/db

300 (12”) 3 390g -3300K 3080
600 (24”) 3 650g -3360K 5150
800 (32”) 3 960g -3380K 6180

1000 (40”) 3 1.07kg -3400K 6800
1200 (46”) 3 1.27kg -3420K 8250
1800 (72”) 3 1.90kg -3480K 10310

új
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KÕMÛVESKANALAK ÉS SIMÍTÓK
CSOPORT

512

Fém simítólap
Professzionális
Könnyû hántolt alumínium lap mely
megakadályozza a vakolat lecsúszását.
Leszerelhetõ fa nyél puha kéztámasz
gyûrûvel, mely csökkenti a kéz fáradását
hosszú használat esetén.

Fém simítólap 
Csavarrögzítés, korrózióvédõ 
horganybevonattal. Vastag alumíniumlemez
talp tükörpolírozott felülettel. 
Otthoni barkács célú alkalmazásra. 

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db SEN-512 Ft/db

265 x 265 6.20kg -0920K 3600

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

300 x 300 7.00kg -0920K 5070

Fa finomsimító
Válogatott faanyagokból. Szemcsés,
'homokszórt' felületeket eredményez beton
vagy gipsz vakolásakor. Minõsége megfelel a 
jelenkor követelményeinek.

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

290 x 100 190g -0950K 4390

Fogazott simító
Minõségi fröccsöntött kontúros markolat.
Nagyméretû talp két durva, és két finom
fogazású éllel. Csempe- és
szõnyegragasztók felhordásához.

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

270 x 110 190g -0400K 1240

Fém simítólap
Professzionális
Könnyû hántolt alumínium lap mely
megakadályozza a vakolat lecsúszását.

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

280mm (11”) 4.00kg -0100K 2530

Fémsimító
Jó fogású markolat egyoldalas szárral, 
melyet hat rejtett hegesztett szegecs rögzít a
keresztirányban köszörült, edzett és
megeresztett acél simítólaphoz.

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db SEN-512 Ft/db

280mm (11”) 4.60kg -0100K 1880

Állítható támasztó rúd
Ez a könnyû támasztó rúd azt a célt szolgálja,
hogy 'segítõ kezet' nyújtson amikor egy személy
végez fej feletti munkát, pl. gipszkarton vagy
OSB lap mennyezetre történõ felszerelését. A
rúd mindkét végén 125 x 80 mm-es támasztó
lap van forgó gömbcsuklós csatlakozóval, mely
megkönnyíti a használatot, és csökkenti a
felszerelni kívánt lap sérülésének veszélyét. 
A támasztó rúdnak négy, elõre beállítható
magassági tartománya van: 1.16 - 2m, 1.46 -
2.3m, 1.76 - 2.6m és 2.6 - 2.9m.

Magasság- Rend. szám Ár
tartomány KEN-512 Ft/db
1.6 - 2.9m -4000K 7730

Típusú Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

Könnyû igénybev. 680g -2780K 2470
Nagy igénybev. 860g -2800K 3800

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Festék- és habarcs-
keverõ szár
Habarcs, beton,
csemperagasztó, 
mûgyanta, emulziós festék és 
tapétaragasztó keverésére. 

Könnyû igénybevételre: 
8 mm-es hatszög szár, 
400mm teljes hossz.

Nagy igénybevételre:
12 mm-es hatszög szár, 
600mm teljes hossz.
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Teljes  hossz Széles. Rend. szám Ár
(mm) KEN-512 Ft/db

280mm (11”) 140 -0060K 5840

Széles 
falazókanál

Köszörült, polírozott, edzett és megeresztett karbonacélból
gyártva, kúpos kialakítása révén teljes hosszában megõrzi
merevségét. A kovácsolt acél szárat krómozott karima 
rögzíti a nyélben. 11" hosszú talp. Sima, lekerekített 
végû fanyél, osztatlan szár.

Teljes  hossz Széles. Rend. szám Ár
(mm) SEN-512 Ft/db

280mm (11”) London -0060K 1610

Vakolókanál
Sima, lekerekített végû fanyél, osztatlan szár.

Teljes  hossz Széles. Rend. szám Ár
(mm) SEN-512 Ft/db

180mm (7”) 90 -0040K 1120

Falazókanál

Edzett és megeresztett karbonacélból gyártva, köszörült és polírozott
kivitelben. Kúpos kialakítású, így teljes hosszában megõrzi 
merevségét. Polírozott, lakkozott fából készült döntött nyél, 
a jobb egyensúly és a kéz védelmének érdekében. 
A kovácsolt acél szárat krómozott karima rögzíti 
a nyélben, meggátolva a szár elfordulását.

Teljes  hossz Széles. Rend. szám Ár
(mm) KEN-512 Ft/db

180mm (7”) 90 -0040K 3030

Vakolókanál
Sima, lekerekített végû fanyél, osztatlan szár.

Hézagolókanál
Edzett és megeresztett karbonacélból gyártva, köszörült és polírozott
kivitelben. Kúpos kialakítású, így teljes hosszában megõrzi
merevségét. Polírozott, lakkozott fából készült döntött 
nyél, a jobb egyensúly és a kéz védelmének 
érdekében. A kovácsolt acél 
szárat krómozott karima 
rögzíti a nyélben, 
meggátolva a szár 
elfordulását.

Teljes  hossz Széles. Rend. szám Ár
(mm) KEN-512 Ft/db

150mm (6”) 75 -0020K 2910

Hézagolókanál
Edzett és megeresztett karbonacélból gyártva, köszörült és polírozott
kivitelben. Kúpos kialakítású, így teljes hosszában megõrzi
merevségét. Polírozott, lakkozott fából készült döntött nyél, 
a jobb egyensúly és a kéz védelmének 
érdekében. A kovácsolt acél 
szárat krómozott karima 
rögzíti a nyélben, 
meggátolva a szár 
elfordulását.

Teljes  hossz Széles. Rend. szám Ár
(mm) SEN-512 Ft/db

150mm (6”) 75 -0020K 720
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Kõzetvágó fûrészek 
(Ytong fûrész)

Nagy igénybevételre tervezett - 
A 35 vídiafoggal alkalmas kézzel készült 
falazóelemek és téglák vágásához. 

Edzett és lágyított acéllap keményfém 
betétekkel. Cement alapú falazóblokkok 
vágásához, 17 keményfém betéttel a váltakozó fogakon. 

Közepes
igénybevételre

Ipari célra

Típus Fûrészlap Fog Súly Rend. szám Ár
hossz /col /db KEN-597 Ft/db

Közepes 622mm 17 1.10kg -5720K 13210
Ipari 490mm 35 1.20kg -5740K 28220
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Rugalmas 
kõmûves vödör

Rendkívül sokoldalú,
gyakorlatilag törhetetlen
eszköz. Használható gipsz 
vagy malter keverésére, 
törmelék összegyûjtésére
stb. 460mm átmérõjû.

Rugalmas
Kerti vödör

Rendkívül sokoldalú és
gyakorlatilag
elpusztíthatatlan.
Alkalmas föld, kerti
hulladék, kavics
szállítására és számos
egyéb munkára a
kertben vagy építési
telken. 
Átmérő: 460mm.

Típus Súly Rend. szám Ár
/db KEN-907 Ft/db

Műanyag 0.55kg -8030K 910
Gumi 2.10kg -8130K 3290

Vödrök

Kiöntőnyílásos
V-kiöntővel
Térfogat: 13.5 liter.

Gumi

Műanyag

Kapacitás Rend. szám Ár
KEN-907 Ft/db

15ltr -8300K 2270

Duplavégű 
fugázóvas

Nagy teherbírású acél. Téglák közötti, 
1/2”-es és 5/8”-es üreges 
fuga készítésére alkalmas.

Teljes Rend. szám Ár
Hossz KEN-512 Ft/db
580 -0440K 1130

Függõón
Korrózióálló mûgyanta bevonattal és
sárgaréz csavarfejjel. Függõleges vonal
kijelöléséhez.

Fugázóvas
A téglák közötti rések félkerek profilú fugázására alkalmas. 
Sima, lekerekített végû fanyél, osztatlan szár. 

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

150 x 12 1.50kg -0420K 1410

Falazózsinór szögek
Krómozott szögek falazózsinór rögzítéséhez.
Párban kapható. 

Súly/ Rend. szám Ár
db KEN-512 Ft/db

5oz -2050K 1890
10oz -2100K 2270

Falazózsinór
Szöggel rögzítve vízszintes vonal, vagy
függõónnal függõleges vonal kijelöléséhez.

Hossz Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/db

18m (60’) 740g -2180K 740

Méret Súly/ Rend. szám Ár
10 db KEN-512 Ft/pár

150mm (6”) 140g -2160K 1270

Kapacitás Rend. szám Ár
SSF-512 Ft/db

sárga vödör
26ltr -2980K 2530
40ltr -3000K 3800
75ltr -3040K 6340

kék vödör
26ltr -3080K 2390
42ltr -3100K 2530

Kapacitás Súly Rend. szám Ár
/db RTL-523 Ft/db

42ltr 200g -4880K 2770

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

15 l-es sárga vödör 
építőipari alkalmazásra
15 liter (3 gallon) vödör, 
belül jelölőmércével. 
5 év garancia.
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Többcélú saruzó 
fogó készlet

Vastag karbonacélból készült HRA 65/70
keménységre hõkezelve. Feketített kivitel, puha
fogású markolat. A készletet 100 db-os szigetelt
és szigeteletlen kábelsaru szortiment egészíti ki,
átlátszó fedelû mûanyag dobozban. 
Csupaszolás mérettartománya: 0.75 - 6.
Préselés/vágás mérettartománya: 1.5 - 16mm.

Leírás Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/db

Csak fogó -5050K 2340
100 db-os készlet -5090K 5840

Leírás Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/készlet

552 db-os készlet -5540K 20640

Típus Átlagos Súly Rend. szám Ár
mennyiség /készlet KEN-515 Ft/készlet

Csatlakozóvégek 300 0.60kg -5620K 5990

Típus Átlagos Súly Rend. szám Ár
mennyiség /készlet KEN-515 Ft/készlet

Csatlakozóvégek 240 0.40kg -5610K 6090

Leírás Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/készlet

361 db-os készlet -5530K 8970

Nagy teherbírású racsnis vezetéksaruzó készlet
Nagy teherbírású, 220mm-es racsnis vezetéksaruzó fogó előszigetelt vörös, kék és sárga
elektromos csatlakozóvégekkel, kábelkötözőkkel és szigetelőszalaggal. A racsnis vezetéksaruzó
fogó rétegelt acél befogópofákból és megerősített PVC markolatból áll. Alkalmas a következő
szigetelt vezetékvégek sajtolására:vörös vezeték: 0.5 - 1.00mm2, kék vezeték: 1.5 - 2.5mm2,
sárga vezeték: 4.0 - 6.0mm2. A hozzá való, tolózárral és fogantyúval ellátott tokban kapható.
Készlet tartalma: Nagy teherbírású racsnis vezetéksaruzó fogó, fekete 
szigetelőszalag (19mm x 9m), fekete kábelkötözők (2.5 x 100mm).
Gyűrűs csatlakozók: vörös - 3.7, 4, 5mm, kék - 3.7, 4, 5, 6mm, sárga - 4, 5mm.
Vezetéktoldók: vörös - 1.5 x 1.5mm2, kék - 1.5 x 2.5mm2.
Rátolható késes csatlakozók - apa: vörös, kék, sárga - 6.3 x 0.8mm.
Rátolható késes csatlakozók - anya: vörös, kék, sárga - 6.3 x 0.8mm.
Burkolt rátolható késes csatlakozók - anya: vörös, kék - 6.3 x 0.8mm.
Rátolható csatlakozócsapok - anya: vörös, kék - 6.3 x 0.8mm.
Banán csatlakozók - apa: vörös, kék - 4mm.
Banán csatlakozók - anya: vörös, kék - 4mm.

5 funkciós kábelcsupaszító- és saruzó készlet
240mm-es erős, edzett szénacél vezetéksaruzó üllős mechanikai vágófejjel és PVC markolattal.
Készlet tartalma: 40mm-es ötfunkciós vezetéksaruzó.
Szigetelő csatlakozóvégek: 1.5mm2 (vörös), 2.5mm2 (kék) és 6.0mm2 (sárga). 
Drótvágó funkciók: M2.6, M3.0, M3.5, M4.0 és  M5.0mm. 
Nem szigetelt csatlakozóvégek: 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0 - 6.0mm2. 
Vezetékcsupaszító funkciók: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 és  6.0mm2.
Késes csatlakozók: vörös - 2.3 x 10.4mm, kék - 2.8 x 9.0mm
Rátolható késes csatlakozók - apa: vörös - 6.3 x 0.8mm, kék - 6.3 x 0.8mm.
Rátolható késes csatlakozók - anya: vörös - 6.3 x 0.8mm, kék - 6.3 x 0.8mm.
Vezetéktoldók: vörös - 0.5 x 1.5mm2, kék - 1.5 x 2.5mm2.
Banán csatlakozók - apa: vörös - 4.0mm2, kék - 4.0mm2.
Banán csatlakozók - anya: vörös - 4.0mm, kék - 4.0mm.
Villás csatlakozók: vörös - 4.0mm, kék - 4.0mm, sárga - 4.0mm.
Gyűrűs csatlakozók: vörös - 4.0mm, kék - 4.0mm, sárga - 6.0mm.

Csatlakozóvégek - Gyűrűs/villás
Vörös gyűrű 4BA, 2BA és 1/4. 
Kék gyűrű 2BA, 1/4 és 5/16.
Sárga gyűrű 1/4, 5/16 és 3/8.
Kések: kék, vörös és sárga.
Átlagos mennyiség:
300 darab.

Csatlakozóvégek - Késes/Banán/Vezetéktoldó
csatlakozók
Tartalom:
Vezetéktoldók:
kék, vörös és sárga.
Késes csatlakozók 
(rátolható anya):
6.3mm - kék, vörös  
és sárga
Banán csatlakozó anyák:
4mm - vörös és kék.
Banán csatlakozó apák:
4mm - vörös és kék
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100 
DARABOS

361 
DARABOS

552 
DARABOS
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Saruzó fogó készlet

Könnyedén cserélhető pofákkal ellátott saruzó fogó, az Ön saruzási igyényeinek megfelelően. Reteszelt préskerettel és állítható
présnyomással. Öt cseréhető edzett és megeresztett karbonacél pofa, kábelsarukhoz, csatlakozókhoz, csőhüvelyekhez és záróhüvelyekhez.
Ütésálló műanyag hordtáskában.
Cserélhető pofákkal ellátott saruzó készlet KRC07 7
Pofákkal kerül leszállításra:
Szigetelt terminál:
0.5- 6.0mm2

Nem szigetelt terminál: 
1.5mm2 - 10mm2

Tekercs nyitott terminál:
0.5 - 6.0mm2

Kábelvég terminál (AWG kicsi):
0.5mm2 - 4.0mm2

RG típusú koaxiális csatlakozó:
RG 58, 59, 62 és 6, 
6.48mm - 8.23mm
Kábelvég terminál (AWG nagy):
0.5mm2 - 16.0mm2

Tekercs nyitott terminál: 7 D-SUB,
V3.5: 2.5mm2 - 8.0-10.0mm2

Racsnis markolat a folyamatos
nyomáshoz.
Gyorskioldó funkció.
Hőkezelt és cink-foszfátozott
felület.
Puha fogású markolatok.

Termék- Méret Rend. szám Ár
szám KEN-515 Ft/db

KRC07 7 -5740K 27780

KRC07
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„H” típusú pofa.

Tekercs nyitott terminál: 7 D-
SUB, V3.5:
AWG 14-22/16-14/12-10
2.5/0.5/8.0-10.0mm2.

Használható: 
Járművillamosság.
Számítógépek. Rádiók. Gépek
kábelezése.

„F” típusú pofa.

Kábelvég terminál (AWG nagy):
AWG 10/8.0/6.0
6.0/10/16mm2.

Használható: 
Járművillamosság. Gépek
kábelezése. Európai
villanyszerelői piac.

„G3” típusú pofa – 8P8C csatlakozó.

8 csatlakozó 8 állás:
8P8C/R145 Plugs.
Használható: 
Számítógépek. ADSL.

„E” típusú pofa.

RG típusú koaxiális csatlakozó:
.255”/.213”/.100”/.324”
6.48/5.41/2.54/1.72/8.23mm
RG 58, 59, 62.6.
Használható: CCTV, DTV,
rádiók, DTS, GRS, TM ellenőrző
rendszerek. 
Képátviteli sebesség. Audio
tesztkábelek. Autós digitális TV-
vevő. Műholdas TV. Autós
navigáció. Autós GPS-eszközök.
Audiovizuális berendezések.

Típus Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/db

E -5140K 2790

Típus Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/db

F -5150K 2790

SARU TĺPUSA SARU TĺPUSA

Típus Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/db

H -5160K 2790

Típus Rend. szám Ár
KEN-515 Ft/db

G3 -5170K 3390

A készlet tartalmaz A, B, C, D, E, F, és H típusú pofákat. 
A teljes leírást lásd balra lent.

ÚJ


